EMP CLUTCHES - THROUGH BORE

EMP clutches - Through bore

EMBRAYAGES EMP A ARBRE TRAVERSANT

The standard range of MEROBEL's EMP Clutches
offers tailored solutions for every need with:

- 10 sizes

- 2 different versions for each size (heat dissipation
options).

Specifically designed to be easily instaled on
Converting, Printing, Wire & cable, and Packaging
machines, these Clutches are based on the same
proven design as the EMP through bore brakes (by
adding slip rings and brushes).

In addition to being a cost effective solution for
variable torque transmission needs, MEROBEL's EMP
Clutches are dedicated to the applications where
speed and torque need to be independently con-
trolled (a solution which cannot be achieved with
a single motor).

SELECTION-
:"5.';

TECHNICAL DATA :
Size 20 (2 Nm /1.5 Ib.ft) 68
Size 50 (5 Nm/ 4 Ib.ft) 70
Size 120 (12 Nm /9 Ib.ft) 72
Size 350 (35 Nm / 26 Ib.ft) 74
Size 650 (65 Nm / 50 Ib.ft) 76
Size 1200 (120 Nm / 90 Ib.ft) 78
Size 2002 (200 Nm / 150 Ib.ft) 80
Size 3500 (350 Nm / 260 Ib.ft) 82
Size 5001 (500 Nm / 370 Ib.ft) 84
Size 10001 (1000 Nm / 750 Ib.ft) 86

La gammes d’embrayages EMP MEROBEL permet
d'offrir une réponse technique a tous les besoins a
partir des 10 tailles et des 2 versions (capacité de
dissipation de puissance) disponibles en standard
pour chacune de ces tailles.

Cette gamme offre une conception tout spéciale-
ment adaptée aux machines d'impression, de
transformation (converting), d’emballage et de
déroulement de fils et cables. Elle repose sur la
méme conception technique que la gamme des
freins EMP (par ajout de balais et d’un collecteur).

Au dela de la réponse économique et perfor-
mante qu’offrent ces appareils pour toute appli-
cation de transmission de couple, les embrayages
EMP permettent la conception de systémes d’en-
trainement ou le cpﬁple et la vitesse peuvent étre
régulés de maniére totalement indépendante (au

contraire des entrainements qui utilisent unique-
ment un mot; :
'.'. ) ™ > a

N o
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LECTION - MONTAGE 67
DONNEES TECHNIQUES :

Taille 20 (2 Nm /1.5 Ib.ft) 68
Taille 50 (5 Nm / 4 Ib.ft) 70
Taille 120 (12 Nm /9 Ib.ft) 72
Taille 350 (35 Nm / 26 Ib.ft) 74
Taille 650 (65 Nm / 50 Ib.ft) 76
Taille 1200 (120 Nm / 90 Ib.ft) 78
Taille 2002 (200 Nm / 150 Ib.ft) 80
Taille 3500 (350 Nm / 260 Ib.ft) 82
Taille 5001 (500 Nm / 370 Ib.ft) 84
Taille 10001 (1000 Nm / 750 Ib.ft) 86

All data subject to change without notice
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EMP Clutches - through bore

SELECTION GUIDE - MOUNTING RECOMMENDATIONS
GUIDE DE SELECTION - CONSEILS DE MONTAGE

Selection guide / Guide de sélection

Standard sizing procedure

1 - The rated torque of the clutch selected must be greater
than the highest torque required by the application. The
reduction ratio (gears or belts) must be considered when
making the calculation.

2 - The maximum heat generated by the application must
be lower than the rated power dissipation of the specified
clutch.

3 - The rated residual torque must be lower than the mini-
mum requested by the application (again, according to
ratio).

4 - The speed range must be within the min. / max. of the
clutch selected (if not, please consult your local supplier).

Procédure de sélection usuelle

1 - Le couple nominal de 'embrayage choisi doit &tre supérieur
ala valeur demandée la plus élevée (si nécessaire, prendre en
compte les rapports de réduction -pignons ou courroies).

2 - La puissance max. dissipée (couple et vitesse), doit demeu-
rer inférieure a celle qui est disponible, en fonction des options
de refroidissement choisies.

3-Lavaleur de couple résiduel doit étre inférieure a celle impo-
sée par I'application (en prenant a nouveau en compte le rap-
port de réduction.

4 - La gamme de vitesse doit rester dans les limites du min. /
max. de 'embrayage choisi (merci de consulter votre distribu-
teur local dans le cas contraire).

Mounting recommendations / Conseils de montage

Arbre tournant

Elastic coupling Rotati haft
otating sha

Brakes size 20 and 50
(Only one internal ball
Elastic coupling bearing by design)
Accouplement

élastique

Freins taille 20 et 50
(congus avec un seul
roulement a
interne)

billes

Flasque de fixation

Flasque de fixation

Rotating shaft

All other sizes

Toutes autres tailles

Mounting flange
Flasque de fixation

N
ra

l§=_===£!%}|=

Elastic couplin:
Accouplement
élastique
Rotating
Arbre tournant
[Mounting flange
Flasque de fixation
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EMP clutches - Through bore
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DONNEES TECHNIQUES - Taille 20

EAT 20

TR

elrvit

| 0/D
€9 @ INS 071 P OSXEW DUD SIAE .
€9 @ UO 071 40 OEXEW OUD SMBIOSE ~ 1

™ suosp | |
7.@8&_

7

57

i

|
1
Il : — It
il
|

ERAT 20

siweaud sues sagupow a1, p sa|qrdadsns saguuog

29o)30u INoyum abueyd 01 10algns erep ||y

0LD

€9 @INS 01 B OEXEW DYD SIA €

A

€9 @ UO QT 0 OEXEW YD smalos ¢ |

57

8Y 050

|~ 50ed |

"7

MEROBEL

www.andantex.com




EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

TECHNICAL DATA - Size 20

DONNEES TECHNIQUES - Taille 20

Features / Caractéristiques

Technical Features

Données techniques

Rated torque Couple nominal Nm 2 bft 15
Rated current Courant nominal A 040 Amp .40
Residual torque Couple résiduel Nm 0.04 Ibft (o3
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 0.08 Ib.ft (06
Coil resistance (2) Impédance de la bobine (2) Q 24
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 16.10-6

Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-t rpm 40

Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-t rpm 2000

Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120

(1) remnant rotor version

(2) at 20°C (varies with the coil temperature)
(3) relative speed between the two rotors
any further request, please consult your supplier

(4) max for rated life

(1) version rotor rémanent

(2) a 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) vitesse différentielle entre les 2 rotors
pour toute autre valeur, consultez votre revendeur

(4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
W Masse Code de commande
kg / Ib
(B) o0mn:t 1000 mn-1 2000 mn-t
EAT 40 95 125 1/22 ME314330-00
ERAT 60 135 180 1.2/26 ME314335-00

(5) external rotor rotation speed

(5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft

6] 0.40

Amp

MEROBEL
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EMP clutches - Through bore

TECHNICAL DATA - Size 50
DONNEES TECHNIQUES - Taille 50
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3 screws Chc M3x40 at 120 on @ 60
3 vis Chc M3x40 & 120 sur @ 60

ERAT 50

)
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@140

3 screws Chc M3x40 at 120 on @ 60
3 vis Chc M3x40 & 120 sur @ 60

All data subject to change without notice
Données susceptibles d’étre modifi€es sans préavis
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EMP Clutches - through bore

TECHNICAL DATA - Size 50
DONNEES TECHNIQUES - Taille 50

Features / Caractéristiques

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 5 Ib.ft 4
Rated current Courant nominal A 050 Amp 50
Residual torque Couple résiduel Nm 020 Ib.ft 15
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 0.40 Ib.ft (30
Coil resistance (2) Impédance de la bobine (2) Q 24
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 99.10-6
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-t rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-t rpm 2000
Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
(1) remnant rotor version (1) version rotor rémanent
(2) at 20°C (varies with the coil temperature) (2) & 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) relative speed between the two rotors (3) vitesse différentielle entre les 2 rotors

any further request, please consult your supplier pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) max for rated life (4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
w Masse Code de commande
kg /b
(5) Omnt 1000 mn1 2000 mn-

EAT 70 130 165 20/4.4 ME313930-00
ERAT 100 275 360 24/53 ME313930-00
(5) external rotor rotation speed (5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft
5
4

0 0.50 Amp
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EMP clutches - Through bore

TECHNICAL DATA - Size 120
DONNEES TECHNIQUES - Taille 120

EAT 120
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All data subject to change without notice
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

Features / Caractéristiques

TECHNICAL DATA - Size 120
DONNEES TECHNIQUES - Taille 120

Technical Features

Rated torque

Rated current

Residual torque

Residual torque RR (1)

Coil resistance (2)

Internal rotor inertia

Min rotation speed (3)

Max rotation speed (3)
Rated Outside body Temp. (4)
Ultimate Outside body Temp.

Données techniques

Couple nominal

Courant nominal

Couple résiduel

Couple résiduel RR (1)
Impédance de la bobine (2)
Inertie du rotor intérieur
Vitesse de rotation min (3)
Vitesse de rotation max (3)
Temp. ext. nominale du corps (4)

Limite max. de Temp. ext. du corps

nm 12 bt g
A 055 Amp 55
Nm 027 Ibft 920
Nm o 056  Ibft 40
Q 23
kg.m? 0.25 103
mnt rpm 40
mn+ rpm 2000

°C 100

°C 120

(1) remnant rotor version
(2) at 20°C (varies with the coil temperature)
(3) relative speed between the two rotors
any further request, please consult your supplier
(4) max for rated life

Full range / Gamme compléte

Power

Puissance
W

(5 Omnt 1000 mn-t
EAT 70 190
ERAT 150 600

(5) external rotor rotation speed

(1) version rotor rémanent
(2) a 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) vitesse différentielle entre les 2 rotors
pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) limite max pour une durée de vie nominale

Weight Ordering Code
Masse Code de commande
kg / Ib
2000 mn-t
310 2.8/6.2 ME321500-00
1050 4.6/10.1 ME321600-00

(5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft

12
9

] 0.55 Amp
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EMP clutches - Through bore

TECHNICAL DATA - Size 350
DONNEES TECHNIQUES - Taille 350
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All data subject to change without notice
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

TECHNICAL DATA - Size 350
DONNEES TECHNIQUES - Taille 350

Features / Caractéristiques

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 35 Ib.ft 26
Rated current Courant nominal A 1.00 Amp 100
Residual torque Couple résiduel Nm 033 Ibft (24
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 0.66 Ib.ft (us
Coll resistance (2) Impédance de la bobine (2) Q 19
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 0.79 .103
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-t rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-L rpm 2000
Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
(1) remnant rotor version (1) version rotor rémanent
(2) at 20°C (varies with the coil temperature) (2) & 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) relative speed between the two rotors (3) vitesse différentielle entre les 2 rotors

any further request, please consult your supplier pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) max for rated life (4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
w Masse Code de commande
kg /b
(5) Omnt 1000 mn1 2000 mn-

EAT 100 250 400 7.3/16.1 ME321900-00
ERAT 210 850 1490 11.2/724.7 ME322000-00
(5) external rotor rotation speed (5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft

35
26

0 1.0 Amp
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EMP clutches - Through bore

TECHNICAL DATA - Size 650
DONNEES TECHNIQUES - Taille 650
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

Features / Caractéristiques

Technical Features

Rated torque

Rated current

Residual torque

Residual torque RR (1)

Coil resistance (2)

Internal rotor inertia

Min rotation speed (3)

Max rotation speed (3)
Rated Outside body Temp. (4)
Ultimate Outside body Temp.

(1) remnant rotor version
(2) at 20°C (varies with the coil temperature)
(3) relative speed between the two rotors
any further request, please consult your supplier
(4) max for rated life

Full range / Gamme complete

Power

Puissance
W

(5 Omnt 1000 mn-t
EAT 150 400
ERAT 350 1300

(5) external rotor rotation speed

Couple nominal

Courant nominal

Couple résiduel

Couple résiduel RR (1)
Impédance de la bobine (2)
Inertie du rotor intérieur
Vitesse de rotation min (3)
Vitesse de rotation max (3)
Temp. ext. nominale du corps (4)

Limite max. de Temp. ext. du corps

TECHNICAL DATA - Size 650
DONNEES TECHNIQUES - Taille 650

Données techniques

Nm 65 Ibft 5o
A 100 Amp 100
Nm 063 Ibft  gug
Nm o 130 Ibft o3
Q 20
kg.m? 2.103
mn- rpmt 40
mn- rpm 2000
°C 100
o 120

(1) version rotor rémanent
(2) & 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) vitesse différentielle entre les 2 rotors
pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) limite max pour une durée de vie nominale

Weight Ordering Code
Masse Code de commande
kg / Ib
2000 mn-t
650 7.3/16.1 ME322300-00
2250 11.2/724.7 ME322400-00

(5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft

65
50

Amp
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EMP clutches - Through bore

TECHNICAL DATA - Size 1200

DONNEES TECHNIQUES - Taille 1200
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

TECHNICAL DATA - Size 1200
DONNEES TECHNIQUES - Taille 1200

Features / Caractéristiques

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 120 Ib.ft 920
Rated current Courant nominal A 1.10 Amp 1.10
Residual torque Couple résiduel Nm 12 Ib.ft 0.9
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 2.4 Ib.ft 18
Coll resistance (2) Impédance de la bobine (2) Q 125
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 26.5.10-3
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-t rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn- rpm 2000
Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
(1) remnant rotor version (1) version rotor rémanent
(2) at 20°C (varies with the coil temperature) (2) a 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) relative speed between the two rotors (3) vitesse différentielle entre les 2 rotors

any further request, please consult your supplier pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) max for rated life (4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
w Masse Code de commande
kg /b
(5) Omnt 1000 mn1 1500 mn-

EAT 300 750 975 1757385 ME317410-00
ERAT 550 1600 2125 25.5/56.2 ME322800-00
(5) external rotor rotation speed (5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft

120
90

(0] 1.10 Amp
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EMP clutches - Through bore

TECHNICAL DATA - Size 2002

DONNEES TECHNIQUES - Taille 2002
EAT 2002
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All data subject to change without notice
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

TECHNICAL DATA - Size 2002
DONNEES TECHNIQUES - Taille 2002

Features / Caractéristiques

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 200 Ibft 150
Rated current Courant nominal A 155 Amp 155
Residual torque Couple résiduel Nm 2.0 Ib.ft 15
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 4.0 Ib.ft 3.0
Coil resistance (2) Impédance de la bobine (2) @) 11
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 35.2.103
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-t rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-t rpm 2000
Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
(1) remnant rotor version (1) version rotor rémanent
(2) at 20°C (varies with the coil temperature) (2) a 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) relative speed between the two rotors (3) vitesse différentielle entre les 2 rotors

any further request, please consult your supplier pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) max for rated life (4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
w Masse Code de commande
kg /b
(5) Omnt 1000 mn1 1500 mn-

EAT 400 800 1000 25755 ME330220-00
ERAT 700 1900 2500 31/68 ME330230-00
(5) external rotor rotation speed (5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
b ft

200
150

(6] 1.55 Amp
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EMP clutches - Through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

TECHNICAL DATA - Size 3500
DONNEES TECHNIQUES - Taille 3500
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

TECHNICAL DATA - Size 3500
DONNEES TECHNIQUES - Taille 3500

Features / Caractéristiques

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 350 Ib.ft 20
Rated current Courant nominal A 15 Amp 15
Residual torque Couple résiduel Nm 35 Ib.ft 26
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 5.0 Ib.ft 3.7
Coil resistance (2) Impédance de la bobine (2) Q 10
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 89.103
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-L rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-t rpm 2000
Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
(1) remnant rotor version (1) version rotor rémanent
(2) at 20°C (varies with the coil temperature) (2) & 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) relative speed between the two rotors (3) vitesse différentielle entre les 2 rotors

any further request, please consult your supplier pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) max for rated life (4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
w Masse Code de commande
kg /b
(5) Omnt 1000 mn1 1500 mn-

EAT 470 1000 1265 40/ 88 ME126445-00
ERAT 950 2500 3275 557121 ME126454-00
(5) external rotor rotation speed (5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft

350
260

(0] 1.50 Amp
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EMP clutches - Through bore

TECHNICAL DATA - Size 5001
DONNEES TECHNIQUES - Taille 5001
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

TECHNICAL DATA - Size 5001
DONNEES TECHNIQUES - Taille 5001

Features / Caractéristiques

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 500 Ib.ft 370
Rated current Courant nominal A 1.7 Amp 17
Residual torque Couple résiduel Nm 5.0 Ib.ft 3.7
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 10 Ib.ft 7.4
Coil resistance (2) Impédance de la bobine (2) Q 11
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 331.103
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-t rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-L rpm 1000
Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
(1) remnant rotor version (1) version rotor remanent
(2) at 20°C (varies with the coil temperature) (2) & 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) relative speed between the two rotors (3) vitesse différentielle entre les 2 rotors

any further request, please consult your supplier pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) max for rated life (4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
w Masse Code de commande
kg /b
(5) O0mn: 700 mn1 1000 mn-1

EAT 1000 1420 1600 737161 ME330920-00
ERAT 1800 3000 - 93 /205 ME330930-00
(5) external rotor rotation speed (5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft

500
370

(0] 1.70 Amp
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- Size 10001
Taille 10001

EMP clutches - Through bore
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant

TECHNICAL DATA - Size 10001
DONNEES TECHNIQUES - Taille 10001

Features / Caractéristiques

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 1000 Ib.ft 750
Rated current Courant nominal A 17 Amp 17
Residual torque Couple résiduel Nm 10 Ib.ft 75
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 20 Ib.ft 15
Coil resistance (2) Impédance de la bobine (2) Q 20
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 809 .10-3
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-L rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn1 rpm 1000
Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
(1) remnant rotor version (1) version rotor rémanent
(2) at 20°C (varies with the coil temperature) (2) a 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) relative speed between the two rotors (3) vitesse différentielle entre les 2 rotors

any further request, please consult your supplier pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) max for rated life (4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
w Masse Code de commande
kg /b
(5) O0mn: 350 mn1 500 mn-1

EAT 1700 1980 2100 136 / 300 ME331220-00
ERAT 3000 3500 - 161 / 355 ME331230-00
(5) external rotor rotation speed (5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft

1000
750

(6] 1.70 Amp
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